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Variantenuntersuchung
Hp Tonndorf - Am Pulverhof km 9,3+60 - km 10,5+80
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Hamburg Hasselbrook

Bargteheide

Hp  Tonndorf

Lärmschutzwand
l  = 4250 m
km 9,0+04 - km 13,2+54
h = 5,00 über SO
Neubau

Lärmschutzwand
l  = 690 m
km 10,2+15 - km 10,9+05
h = 5,00 über SO
Neubau

EÜ(F)
Hp Am Pulverhof
km 10,4 + 63,0

Wendehammer nach Regelwerk
PLAST, Teil 7 Wendeanlagen

Hp  Am Pulverhof

EÜ Sonnenweg
km 9,4 + 06,0

P&R-Anlage Konzeption,
nachrichtliche Darstellung
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lg=948,158

UA
lu=28,000
lr=28,0001:1400UEr=5004,000lb=98,042u=20UElu=28,000UA UA

Gleisscherelr=84,0001:1400
lu=56,000UEr=2600,000lb=66,166u=40UElu=56,000

lg=948,190

UA
lu=28,000
lr=28,0001:1400UEr=4998,000lb=97,903u=20UElu=28,000UA UA

Gleisscherelr=84,0001:1400
lu=56,000UEr=2604,000lb=66,338u=40UElu=56,043

BA r=12000,000 lb=52,713 u=0
BE BA

r=12000,000 lb=55,533 u=0 BE lg=1050,202 UA lu=40,000 lr=40,000 1:1000 UE r=1600,000 lb=67,141 u=40 UE lu=30,000 UAUA
Gleisschere lr=60,000 1:1000

lu=30,000 UE r=1400,000

lb=53,173 u=20 UE lu=lr=20,000 1:1000UA r=5000,000 lb=250,397 u=0
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