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1 Einleitung

Die Untersuchung von verschiedenen Losungsmoglichkeiten mit Ihren Einflussen auf
bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beach-
tung der Umweltvertraglichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Vorentwurfsplanung.
Dabei sind sogenannte Zielfelder zu definieren, die eine Beurteilung der verschiedenen
Losungsmoglichkeiten ermoglicht. In die Variantenuntersuchung sind die planungsbe-
gleitenden Fachplanungen, wie z. B. Umweltschutz und Immissionsschutz zu integrie-
ren bzw. zu bertcksichtigen.

Gemeinsam mit den fachlich zu beteiligenden Stellen wurde im Rahmen der Vorpla-
nung zum zweigleisigen S-Bahnausbau auf Hamburger Stadtgebiet festgelegt, fur ein-
zelne Trassenabschnitte, Bahnubergangsbeseitigungsmafinahmen und Verkehrsstati-
onen vertiefende Variantenuntersuchungen einschlie3lich synoptischer Gegenuberstel-
lung durchzufiihren. Hiermit soll eine mdglichst hohe Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit bei der Auswahl der jeweiligen Vorzugsvarianten dokumentiert werden.

Im Zuge des Ausbaus der S4 ist unter anderem im Trassenabschnitt zwischen dem
Haltepunkt Tonndorf und dem Bahnibergang Am Pulverhof ein zweigleisiger Stre-
ckenausbau notwendig, zu dem verschiedene Trassenvarianten erarbeitet wurden.
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Abbildung 1: Ubersichtskarte
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2 Variantenuntersuchung

2.1  Allgemeines

Die betriebliche Aufgabenstellung gibt einen zweigleisigen Ausbau auf der Sudseite vor
(Variante I). Erganzend hierzu wurde im Rahmen der Vorentwurfsplanung, aufgrund
der gleichwertigen Wohnbebauung auf der Nord- und Sidseite der Bahntrasse, ein
beidseitiger eingleisiger Streckenausbau, d. h. jeweils ein zusatzliches Gleis sowohl
auf der Nord- als auch auf der Sidseite, untersucht (Variante II).

Die Varianten wurden unter Abwagung aller Anspriiche und ihrer jeweiligen Bedeutung
bewertet. Die dabei angestrebten Ziele lassen sich in vier Kategorien einteilen:

* Verkehr

e Technische Umsetzung/Kosten
* Recht

« Umwelt und Offentlichkeit

Um eine detailliertere Betrachtung zu ermdglichen, werden den Zielfeldern Bewer-
tungskriterien zugeordnet. Weiterhin werden die einzelnen Bewertungskriterien ent-
sprechend ihrer Wertigkeit gewichtet. Diese werden anschlieRend fur die jeweilige Va-
riante anhand von Schulnoten bewertet. Das Produkt aus der Wertung und der Beno-
tung (absolut) ergibt die Gesamtgewichtung des einzelnen Kriteriums flr die jeweilige
Variante. Die Vorzugsvariante ergibt sich dann aus der niedrigsten Summe der gewich-
teten Einzelkriterien.

2.2  Variantenbeschreibung

2.2.1 Variante 1 — Ausbau auf der Sudseite

Allgemeines
Entsprechend der betrieblichen Aufgabenstellung erfolgt der zweigleisige Trassenaus-

bau auf der Sudseite der vorhandenen Bahnstrecke. Weiterhin soll der zukinftige S-
Bahnbetrieb auf der Nord-/Bergseite durchgefiihrt werden. Das heil3t, bei einer Erwei-
terung des Streckenquerschnittes auf der Sudseite wird eine neue Bahntrasse fir die
Fernbahnstrecke 1120 geschaffen. Auf den nur geringfligig anzupassenden vorhande-
nen Streckengleisen wird die neue S-Bahnstrecke 1249 geflihrt.

Trassenverlauf

Ausgehend von der neuen Eisenbahniberfihrung am Sonnenweg wird zunachst die
Ausbautrasse auf den erforderlichen Regelabstand von 6,05 m zur vorhandenen Stre-
cke zusammengefihrt. Im weiteren Verlauf bleibt die Gleislage in 6stlicher Richtung im
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Ausbauquerschnitt unverandert. Bis ca. 200 m vor dem Bahnubergang ,Am Pulverhof*
die vorhandenen Streckengleise fir den neuen Haltepunkt ,Am Pulverhof* aufgeweitet
werden.

Querschnitt

L
‘ ‘ 1 1 ‘ Darstellung Oberleitungsmasten
nachrichtlich

Richtung Richiung Richtung Richtung
Hamburg Hbf Libeck Hbf Hamburg Hbf Bad Oldeslos Hb

Abbildung 2: Ausbau Sudseite

2.2.2 Variante 2 — Ausbau auf der Nord- und Sidseite

Allgemeines
Um die Eingriffe in die im privaten Besitz befindlichen Grundstiucke auf der Sudseite

der Bahntrasse zu minimieren, wurde alternativ ein Streckenausbau auf der Nord- und
Sldseite (jeweils ein Gleis) untersucht. Das heil3t, bei dieser Erweiterung des Stre-
ckenquerschnitts ergibt sich folgende Gleisbelegung (von Nord nach Sud):

1. Fir das S-Bahn Richtungsgleis Bf Bad-Oldesloe — Hamburg Hbf wird auf der
Nordseite eine neue Bahntrasse mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von
120 km/h geschaffen.

2. Das S-Bahn Richtungsgleis Hamburg Hbf — Bf Bad-Oldesloes wird Uber das jet-
zige Richtungsgleis Bf Libeck — Hamburg Hbf (Strecke 1120) gefihrt.

3. Das Fernbahnrichtungsgleis Bf Libeck — Hamburg Hbf wird demzufolge auf
dem jetzigen Richtungsgleis der Strecke 1120 Hamburg Hbf — Bf Lubeck ge-
fuhrt.

4. Fur das sudlich gelegene Richtungsgleis Hamburg Hbf — Bf Libeck (Strecke
1120) wird eine neue Bahntrasse mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von
140 km/h geschaffen.

Trassenverlauf

Ausgehend von der Eisenbahniberfihrung wird auf der Nordseite im Regelabstand
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von 3,80 m in oOstlicher Richtung bis kurz vor dem Bahnibergang Am Pulverhof ein
neues S-Bahngleis geschaffen. Danach werden beide neuen Streckengleise der S-
Bahn fur den neuen Haltepunkt Am Pulverhof aufgeweitet.

Auf der Sudseite wird der zweigleisige Ausbauquerschnitt hinter der Eisenbahniber-
fuhrung Sonnenweg auf einen eingleisigen Ausbauquerschnitt mit einem Regelabstand
von 4,00 m (Gleisabstand Str. 1120) und 6,05 m (Gleisabstand zur S-Bahn) ver-
schwenkt. Vor dem Bahnubergang ,Am Pulverhof* wird der Ausbauquerschnitt wieder
auf zwei neue Gleise auf der Stidseite zurlickversetzt.
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Abbildung 3: Ausbau Nord- und Sudseite
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3 Umweltauswirkungen

3.1  Umweltvertraglichkeit

Mit dem Ausbau sowohl auf der Nord- als auch auf der Sidseite (Variante Il) ist eine
hohere Flacheninanspruchnahme verbunden als bei Variante | (Ausbau Sudseite). Zu-
dem erhoht sich bei Variante Il die Anzahl der privaten Betroffenen aufgrund des beid-
seitigen Ausbaus deutlich gegenlber der Variante I. Im Zuge des Ausbaus auf der
Sudseite kann ein Eingriff in den MulZhérngraben vermieden werden.

Aus umweltplanerischer Sicht ist der Variante | (Ausbau Siudseite) der Vorzug zu ge-
ben.

3.2 Immissionsschutz

Bezlglich des geméalR betrieblicher Aufgabenstellung (Vorzugsvariante 07.01.2013)
vorgesehenen zweigleisigen Ausbaus auf der Sidseite und der untersuchten Varian-
te Il (beidseitiger, eingleisiger Streckenausbau), ergeben sich aus schalltechnischer
Sicht speziell auf der Nordseite unterschiedliche Betroffenheiten:

Schutzfélle:

Ausgehend von der Vorzugsvariante mit ca. 700 Schutzfallen am Tag und
1200 Schutzfallen im Nachtzeitraum (ohne Larmschutzwand), erhoht sich die Zahl der
.Betroffenheiten* um rund 60 Schutzfélle im Tagzeitraum im Falle eines beidseitigen
Streckenausbaus (Variante II).

Pegelminderung:

Auf der Stdseite wird durch die Errichtung einer 5,00 m hohen Larmschutzwand bei
beiden Varianten eine nahezu identische durchschnittliche Pegelminderung von 9,7 dB
(A) (variante 1) bzw. 9,4 dB (A) (Variante Il) erreicht. Die Restbetroffenheiten mit An-
spruch auf passiven Schallschutz fallen mit ca. 660 Schutzféllen bei beiden Varianten
gleich hoch aus. Auf der Nordseite ergibt sich ein leicht differenzierteres Bild.

Bei der Variante | (zweigleisiger Ausbau Sidseite) wird - unter Beibehaltung der vor-
handenen Larmschutzwande ,Larmsanierung Stein-Hardenberg-Straf3e* (H = 3,00 m
tber SO) und ,LSW Bestand” - eine maximale Pegelminderung von 10,2 dB (A) erzielt.
Die akustische Wirksamkeit ist hierbei in Relation zur Wandhdhe von 3,00 m zu setzen
und unter anderem auf den grof3en Abstand der Larmschutzwdnde zur Fernbahn,
Strecke 1120, zuruckzufuhren. Bei einem beidseitigen Ausbau (Variante 1) missten
die Wéande gréi3tenteils abgerissen und gegebenenfalls durch eine 5,00 m hohe Larm-
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schutzwand mit einer etwas hoéheren Schutzwirkung von maximal 11,5 dB (A) ersetzt
werden.

Die hohe Bebauungsdichte beiderseits der Trasse im Bereich Tonndorf / Pulverhof
fuhrt grundsatzlich zu einer hohen Anzahl betroffener Wohngebaude und umfangrei-
chen ergénzenden passiven SchallschutzmalRnahmen.

3.3  Flacheninanspruchnahme

Auf Basis des fur die Vorentwurfsplanung zugrunde gelegten digitalen Gelandemodells
der Landesvermessungsamter mit einer Gitternetzweite von 1 x 1 m und einer Héhen-
genauigkeit von +/- 20 cm liegt der zuséatzliche Flachenbedarf aufl3erhalb der DB-
Grenze bei der Variante Il um ca. 20 % hoher als bei der Variante |. Weiterhin sind bei
der Varianten Il insgesamt 36 Wohneinheiten zusatzlich betroffen.

3.4  Verkehrsanlagen

3.4.1 Gleisanlagen/Trassierung

Bei beiden Varianten kénnen die neuen Gleisabschnitte mit der vorgegebenen Ent-
wurfsgeschwindigkeit ausgefiihrt werden. Bei der Variante Il missen jedoch auf einem
Abschnitt von 1000 m min. 3 Gleise in lhrer Lage verandert werden. Hierbei muss so-
wohl der gesamte Oberbau als auch der Unterbau komplett erneuert werden. Bei ei-
nem Ausbau auf der Sudseite muss das sudliche Fernbahngleis nur geringfugig in der
Lage angepasst werden.

3.4.2 Stral’e und Wege

Ubergeordnete StralRen sind von den Trassenvarianten nicht betroffen. Die Zufahrten
zu den privaten Grundstiicken erfolgen entweder auf der Sidseite Uber die Stral’en
Kiperstieg oder Kiperkoppel und auf der Nordseite Gber die Stein-Hardenberg-Stralle
(B 75). Bei beiden Varianten werden die Zufahrten zur Warenanlieferung des Einkaufs-
zentrum ,Tondo" eingeschrankt. Hier sind ggf. zusatzliche Wendemdglichkeiten zu
schaffen.

Ingenieurbauwerke

Bei beiden Varianten sind in dem betroffenen Streckenabschnitt keine zuséatzlichen In-
genieurbauwerke in Form von Briicken oder Stlitzwénden erforderlich.
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3.6 Larmschutzwande

Folgende vorhandene Larmschutzwande sind von dem Trassenausbau in dem zu be-
trachtenden Streckenabschnitt betroffen.

Ausricht Kilometrierung | psn )
MalRnahme Hsricnting rone Lange
Nr.| .. R (t - km) ) Uber i
Larmschutzwéande Li-HH von bis SO inm
8 |Kipperkoppel links 53,4 54,011 3,00 611
9 |Stein-Hardenberg-Stralle rechts 53,4 54,019 3,00 619

Tabelle 1: Ubersicht vorhandene Larmschutzwandabschnitte

Bei beiden Varianten wird der Abschnitt ,Klperkoppel* (Stdseite) durch eine neue
Larmschutzwand mit einer H6he von 5,00 m, um ein- bzw. zwei Gleis verschoben, ab
dem Sonnenweg ersetzt. Dass gleiche gilt bei der Variante Il fir den Abschnitt ,Stein-
Hardenberg-StrafRe* auf der Nordseite. Auch hier ist eine neue 5 m hohe Larmschutz-
wand vorgesehen.

3.7  Anlagen der technischen Ausriistung

3.7.1 Oberleitungsanlagen / Elektrifizierung

Bei beiden Lésungsvarianten ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede fir eine
Elektrifizierung des Streckenabschnittes. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei
der Varianten | die vorhandene ndrdliche Mastgasse bestehen bleiben kann und somit
die baulichen Eingriffe minimiert und die Baukosten gegentiber der Variante Il reduziert
werden kénnen.

3.7.2 Signaltechnische Anlagen

In Bezug auf die signaltechnischen Anlagen ergeben sich bei den beiden Varianten
keine Unterschiede.

3.7.3 Leitungen Dritter

Durch den Trassenausbau werden mehrere vorhandene Ver- und Entsorgungsleitun-
gen sowie Fernmeldeleitungen gekreuzt oder beriihrt. Soweit dadurch Sicherungen,
Anderungen oder Verlegungen erforderlich sind, werden diese mit den betroffenen Lei-
tungstragern abgestimmt und durchgefiihrt. Dies gilt insbesondere fir Leitungen der
Fernmeldetechnik, der Wasserver- und —entsorgungsleitung sowie fir Stromkabel.
Hierbei ergeben sich fir beide Varianten keine wesentlichen Unterschiede.
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4 Baudurchfihrung und Bauzeit

Grundsatzlich ist wahrend der Bauzeit ein zweigleisiger Bahnbetrieb sicherzustellen. In
kirzeren Abschnitten ist ggf. eine eingleisige Betriebsfihrung moglich. Weiterhin sollen
durch Nutzung der bereits neu erstellten Betriebsgleise die erforderlichen Bauzwi-
schenzustande minimiert werden.

Durch einen konsequenten zweigleisigen Streckenausbau auf der Stidseite werden bei
der Varianten | diese Anforderungen weitestgehend erfullt.

Durch eine Verschiebung des Trassenquerschnittes in nérdlicher Richtung und einer
Trassenerweiterung sowohl auf der Nord- als auch auf der Sidseite, werden bei der
Variante |l zusatzliche Bauzustande erforderlich.

Durch die bei der Variante Il erforderlichen baulichen Eingriffe auf beiden Seiten der
Bahntrasse und durch die zusatzlichen Bauzustande ist mit einer langeren Bauzeit
(ca. 6 Monate) zu rechnen. Darin enthalten ist der zusatzliche Zeitbedarf fir den Auf-
bau der neuen Oberleitungsmastgasse auf der Nordseite.

5 Kostengegenuberstellung

Aufgrund der Erfordernis des Neubaus der La&rmschutzwand mit einer Héhe von
5,00 m im Bereich der bestehenden Larmschutzwand-Larmsanierung, ergeben sich
Mehrkosten bei Realisierung von Variante Il von 2 Mio. € bei den aktiven Schall-
schutzmalinahmen. Diesen Mehrkosten stehen lediglich Einsparungen bei den passi-
ven Mal3nahmen in H6he von rund 174 Tsd. € bei Variante 1l gegeniiber.

Auf Basis einer groben Kostenschéatzung (Basis Kostenrichtwertekatalog der DB AG)
ist weiterhin in folgenden Gewerken bei der Varianten Il mit zusatzlichen Kosten zu

rechnen:

. Erdbau einschl. Entwasserung (erweiterter Ausbauquerschnitt) 600 T€
. Oberbau (erweiterter Ausbauquerschnitt) 450 T€
. Technische Ausriistung Neubau Oberleitung 250 T€
. Zusétzliche Betriebserschwerniskosten (Bauzustande) 50 T€
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6 Rechtsangelegenheiten

6.1.1 Grunderwerb

Im dem beschriebenen Planungsabschnitt sind von der Malinahme sowohl Fremd-
grundstiicke als auch bahneigene Grundstiicke betroffen. Es ist davon auszugehen,
dass wahrend der Bauzeit weitere Grundsticksflachen voriibergehend in Anspruch
genommen werden. Hierbei handelt es sich um Flachen, die als Zufahrten, Lager-
flachen, Baustelleneinrichtung oder Arbeitsstreifen u. &. in Anspruch zu nehmen sind.

Nach Fertigstellung der Baumafnahme werden diese Flachen den Eigentimern / Nut-
zungsberechtigten zuriickgegeben. Da bei einem beidseitigen Ausbau 20 % mehr Fla-
chen neu erworben werden muissen, ist in puncto Grunderwerb die Varianten | zu be-

vorzugen.
6.1.2 Durchsetzbarkeit

Unter dem o. a. Aspekt ist die Variante | in einem spéteren Planfeststellungsverfahren
besser durchsetzbar.

6.1.3 Allgemeines

In Bezug auf die richtlinienkonforme Ausfiihrung beider Varianten, sowohl auf Ebenen
des nationalen als auch internationalen Regelwerkes, bestehen bei beiden Varianten
keine Einschrankungen. Ausnahmegenehmigungen sind nicht erforderlich.
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7 Bewertung der Varianten / Synoptische Gegenuberst

7.1 Bewertungskriterien

ellung

Die angestrebten Ziele lassen sich auf die vier Zielfelder Verkehr, Technische Umset-

zung / Kosten, Recht sowie Umwelt und Offentlichkeit aufteilen.

Zielfeld

Bewertungskriterien

angestrebtes Ziel

Bemerkungen

Verkehr

Trassierung

Biindelung der Verkehrswege

Minimierung der Eingriffe

Fahrdynamik

Ausgeglichene Fahrdynamik
um hohen Fahrkomfort und
ausgeglichenes Geschwindig-
keitsprofil zu gewahrleisten

Auswirkungen auf die Inf-
rastruktur

Minimierung der Folgewirkun-
gen um notige Anpassungen
zu reduzieren

Herstellung des vorhande-
nen Zustandes

Bestandsstrecke Reduzierung der Eingriffe
Technische Um- Bauzeit Kurze Bauzeit
setzung/ Kosten

Baukosten Minimieren

Herstellen der Bauwerke /
Erforderliche Verfahren

Vermeiden aufwendiger Ver-
fahren um Risikopotential
wahrend der Ausfuhrung zu
minimieren

Anzahl Bauzustande

Minimieren um einfache L6-
sungen zu erreichen

Bauzeitlicher Eingriff in
den Betriebsablauf der
Strecke

Minimieren um Auswirkungen
auf den Betriebsablauf zu re-
duzieren

Reduzierung der Bauzu-
stande

Bauzeitlicher Eingriff in
den Betriebsablauf der
StralRen/Bauwerke

Minimieren um Auswirkungen
auf die Verfugbarkeit zu redu-
zZieren

Betriebskosten

Instandhaltungs- und Ener-
giekosten minimieren.

Flacheninanspruchnahme

Dauerhafte Flacheninan-
spruchnahme reduzieren um
Grunderwerb zu reduzieren

Bauliche Eingriffe in sons-
tigen Bestand

Minimieren von aufwendigen
Hilfs- und Sonderkonstruktio-
nen

Eingriffe an den vorhande-
nen Ingenieurbauwerken
der Autobahn und der
KreisstralRe

Gleisanpassung

Minimieren um Auswirkungen

Endzustand auf die Betriebskosten zu re-
duzieren
Leitungen Eingriffe in bestehende Lei-
tungen gering halten (Hoch-
druckpipeline, Freileitung etc.)
Recht Durchsetzbarkeit Hohe Akzeptanz bei den Pri-

vatbetroffenen

Konformitat

Erflillung der Vorgaben aus
nationalem und internationa-
lem Recht

Betroffene Rechtsgebiete

Eingriffe minimieren
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Offentlichkeit

Betroffener

Zielfeld Bewertungskriterien angestrebtes Ziel Bemerkungen
Anerkannte Regeln der Ausnahmeregelungen ver-
Technik meiden.

Umwelt und Konfliktpotential privater Anzahl der privat Betroffenen

und Umfang der Eingriffe mi-
nimieren um hohe Akzeptanz
zu erreichen

Flacheninanspruchnahme/
Neuversiegelung

Flacheninanspruchnahme re-
duzieren um Schéadigungen
zu vermeiden

Stadt-/Landschaftsbild

geringfiigige Anderung des
Stadt-/Landschaftsbildes

UVS-Vertraglichkeit

Minimierung der Eingriffe,
Reduzierung von Aus-
gleichsmalRnahmen

Schutzgut Mensch

Eingriffe minimieren

Schutzgut Kultur und sons-
tige Sachguter

Eingriffe minimieren

Schutzgliter Boden, Was-
ser/Gewasser

Eingriffe minimieren

Schutzgut Flora/Fauna

Eingriffe minimieren

Schutzgut Klima/Luft

Eingriffe minimieren

Schallimmissionen

Reduzierung zum Schutz von
Mensch und Umwelt

Tabelle 2: Zielfelder

7.2  Synoptische Gegenuberstellung

Die vorgestellten Varianten werden mittels einer synoptischen Gegenuberstellung be-

wertet.

In dieser Gegenlberstellung wird den einzelnen Bewertungskriterien entsprechend ih-

rer Wertigkeit eine Gewichtung zugeordnet. Weiterhin werden in jeder Variante Schul-

noten (1 bis 5) fir die einzelnen Bewertungskriterien vergeben. Das Produkt aus der

Gewichtung und der Benotung ergibt die Gesamtbewertung des einzelnen Kriteriums

fur die jeweilige Variante. Die Vorzugsvariante ergibt sich aus der niedrigsten Summe

der gewichteten Einzelkriterien.
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8 Zusammenfassung und Empfehlung

Im Rahmen der Vorentwurfsplanung wurden in der vorliegenden synoptischen Gegen-
Uberstellung zwei Varianten fur Trassenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Tonndorf
und dem Bahniibergang Am Pulverhof bewertet:

e Variante 1 - Ausbau auf der Slidseite
* Variante 2 - Ausbau auf der Nord- und Sidseite

Unter Bericksichtigung der festgelegten Zielfelder und deren Bewertungskriterien ist
die Variante 1 als Losungsvariante zu empfehlen. Folgende wesentlichen Kriterien sind
hierfur entscheidend.

> Geringerer Flachenbedarf und demzufolge weniger privat Betroffene Anwohner.
> Geringere Baukosten und kiirzere Bauzeit
> Beibehaltung der vorhandenen Larmschutzwandabschnitte auf der Nordseite

der vorhandenen Strecke.

> Im Zuge des Ausbaus auf der Stidseite kann ein Eingriff in den Mul3hérngraben
vermieden werden.

aufgestellt im Auftrag

der LVS Schleswig-Holstein - Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH

Schi3ler-Plan
Ingenieurgesellschaft mbH
FrankenstralRe 18c
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Hamburg, 15. Oktober 2013
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